
This product is designed for use with hot water up
to 200°F. Take care to ensure that proper drain
lines are installed in order to avoid purged hot

water from burning yourself or others.
ATTENTION!

Le produit est concu pour etre utilise avec de I'eau chaude a 93 s C. Assurez-vous que des tuyaux
d'evacuation appropries sont installes pour prevenir la fuite d'eau chaude ca fait mal vous ou d'autres.

PRECAUTION!
El producto esta disenado para ser utilizado con agua caliente, hasta 939C. Asegurese que lineas de

drenaje apropiadas esten instaladas para evitar que el agua caliente de purga lo hiera a usted o a otros.

Maximum Pressure 150 PSI @ 73°F
Pression Maximum 10.3 BAR @ 23C

Presi6n Maxima 10.3 BAR @ 23C

Maximum Temperature 200°F @ 40 PSI
Temperature Maximum 93C @ 2.7 BAR
Temperatura Maxima 93C @ 2.7 BAR

I N S T A L L A T I O N F O R C O P P E R P I P E
I N S T A L L A T I O N P O U R T U Y A U C U I V R E
I N S T A L A C I 6 N D E L T U B O D E C O B R E

Ground Cable)
Cable de mise a la terre f

Cable a Tierra I

Copper Pipe
Tuyau Cuivre

Tube de Cobre

Compression Coupling
Raccord de Compression

Acoplamiento de Compresi6n

Ground Clamp
Collet de Mise a la Terre

Grapa a Tierra

F I L T E R P A R T S
P I E C E S D U F I L T R E
P I E Z A S D E L F I L T R O

1. Body

2. Element O-ring

3. Element

4. Cover O-ring

5. Cover

6. Teflon™ Tape

7. Purge Valve

1. Corps du Filtre

2. Joint du Tamis

3. Tamis

4. Joint du Boitier

5. Boitier

6. Teflon™ en Ruban

7. Soupape du Vindange

1. Cuerpo

2. Junta del Aro-O del Filtro

3. Filtro

4. Aro-O de la Cubierta

5. Cubierta

6. Cintade Teflon1"

7. Valvula de drenaje

C L E A N I N G Y O U R F I L T E R
N E T T O Y E R L E F I L T R E
L I M P I A R E E L F I L T R O

R E C O M M E N D E D
F I L T E R S I Z E S

Cleaning sediment from your filter is
easy. Simply open the purge valve for
a few seconds.

Purging the filter works best when
the system is not in use (ie: running
the sprinklers). In the event that the
filter must be purged when the
system is in heavy use, some debris
may remain stuck to the element.
Partially or fully closing an outlet
valve while purging will allow debris
to better become dislodged from the
element and exit through the purge
valve.

*Note: To avoid water-hammer
always close the valves slowly.*

Outlet Valve (optional)

ELEMENT MESH/
MICRON CONVERSION

Screen Sizes - Stainless Steel

Mesh

30

60

100

140

200

Microns

533

254

152

104

74

Opening

.021"

.010"

.006"

.004"

.0029"

Ensure proper drain lines
are installed. Purged

water may be hot.

CONVERSION DES MESH
CONVERSION DE MALLA

Grosseur du Tamis - Acier Inoxydable
Tamano del Filtro - Acero Inoxidable

Mesh

30

60

100

140

200

Microns

533

254

152

104

74

Ouverture
Aoertura
.533mm

.254mm

.152mm

.102mm

.073mm

1.5" Filter:

1.25" Filter:

.75" Filter:

18-100 GPM
4000-23000 LPH

10-50 GPM
2200-12000 LPH

1-25 GPM
200-5700 LPH

S U N S H I E L D ™

Sunny installation giving you
algae problems? The SunShield™
is designed to wrap around the
clear cover to help prevent algae
growth inside the housing.

It is highly recommended to choose
the filter that best matches the flow
rate for your application. This will
help ensure SpinDown™ action.

Install in Parallel for Higher GPM
For flow rate greater than 100 GPM, install multiple 1.5" filters in parallel.

1. Close Outlet Valve
*(if necessary)

2. Open Purge Valves one
at a time to purge filters.

J Purge
Valves

Install in Series for Step Down Filtration
SpinDown™ filters are great prefilters. Install one or more

before a cartridge filter to increase the lifespan of the cartridges.

1. Close Outlet Valve
*(if necessary)

2. Open Purge Valves
one at a time, starting with
the one nearest the source
of pressure.

.jPurge
'alves



Hot Water Filter Installation Information

General Installation Information:
1. The filter should be installed in a location that protects it from damage. Potential filter

damage considerations should include impact, freeze, excessive heat, chemical contact
and water hammer.

2. Install the filter in the preferred vertical position with the purge outlet pointing down,
whenever possible. Do not install the filter with the purge outlet pointing up past the
horizontal position.

3. The filter should be installed where it can be accessed for proper cleaning and mainte-
nance. A union needs to be installed on the purge to avoid restricting access to removable
cover and element.

4. Install the filter on the pressure (discharge) side of the pump, after the pressure tank, to
protect the pump and allow the filter to be cleaned without losing pump prime.

5. Refer to arrow on trie filter body for correct water flow direction when installing the filter.
6. An air gap, or loop, should be installed between the purge valve and any shut-off device,

such as our Auto Flush Valve (AFV), to prevent backflow when water is not flowing.
7. Adhere to all local and state codes, laws, and regulations when installing the filter.
8. When installing on metallic plumbing maintain proper electrical grounding. (*Do not

over tighten threaded connections). Do not over heat filter when sweat soldering copper
joints.

Cleaning Instructions:
1. The primary method of cleaning the filter is purging separated solids through the CPVC

flush valve to a safe drain loaction by opening the purge valve while the filter is under
system pressure. (See other side for detailed instructions)

2. Occasionally the filter element may need to be manually cleaned. Shut off the water supply
(or isolate the filter by shutting valves around it), drain hot water and allow parts to cool.
Remove the clear cover and clean the element with a water spray or a soft brush and
water. Apply silicone grease to o-rings if needed. Reassemble filter after cleaning. (*Hand
tighten only)

(*Do not use Vaseline® or any petroleum based product on rubber 0-Rings)

Cautions:
1. The maximum water temperature in contact with filter should not exceed 200F (93C) at

40 PSI working pressure.
2. The maximum water pressure within the filter should not exceed 150 PSI at 73F (23C).
3. Hot water purged through PVC flush valve must be drained to a safe location. Severe

burn or injury may result from an unsafe drain location. Do not use a brass or metal ball
valve for the flush valve. Use CPVC ball valve only.

4. Do not use wrenches on plastic filter parts. Hand tighten only (use of tools will void
warranty). When installing the filter, follow industry-wide thread tightening recommen-
dations for plastic pipe thread connections. Manufacturers of pipe fittings recommend
that plastic pipe thread joints be assembled by applying a non-hardening Teflon®
thread sealant to the thread and turning the fitting one or two turns past finger tight.

5. Fluids other than water and some chemicals within water can degrade plastic water filter
components. Degraded plastic filter components may lead to failure of the filter housing.
Chemicals and plastic filter components should be evaluated with a chemical resistance
chart and actual conditions for proper chemical compatibility.

6. Some pipe thread sealants contain chemicals that are not compatible with plastic filter
components. Teflon® tape or virgin Teflon® paste should be the only pipe thread sealant
used. Threaded filter connections that have o-ring seals do not require thread sealant.

7. Lubricants used on o-rings can contain chemicals that are not compatible with plastic
filter components. Silicone grease (Dow 111) should be the only lubricant used on
o-rings.

Note: Teflon® is a registered trademark of Dupont Corporation

* Do not tighten more than two turns past finger tight.

Information pour ('installation de filtre

Information general pour ('installation :
1. Le filtre doit etre installe dans un endroit qui le protege des dommages. Les dommages

potentiels au filtre doivent inclure : un coup physique, le froid, une chaleur excessive, un
produit chimique et des coups de belier.

2. II est preferable d'installer le filtre en position vertical et de diriger la soupape de vidange
vers le bas. Toutefois, le filtre peut fonctionner dans la position horizontale si on ne peut
rinstaller en position vertical.

3. Le filtre doit etre installe dans un endroit accessible pour sa maintenance. Tout tuyau
d'evacuation installe apres la soupape de vidange doit etre flexible ou fixe avec un union
pour permettre de demonterfacilement le bottler lors du changement et/ou du nettoyage du
(amis.

4. Installer le filtre du cote de decharge (cote pressurise) de la pompe pour permettre au filtre
de se nettoyer en evacuant les residus par la soupape de vidange.

5. Suivre la direction des fleches sur le corps du filtre pour la circulation de I'eau lors de
I'installation.

6. Prevoir en espace de 35 a 50 mm entre la soupape de vidange et le drain.
7. S'assurer de respecter les codes et les regimentations municipales, provinciales et

federates lors de I'installation.
8. Lors de I'installation avec de la plomberie metallique, utiliser sa propre mise en terre elec-

trique. (*Ne pas serrer trop fort les collets de mise en terre.) Ne pas surchauffer le filtre
lors de soudure des joints.

Entretien:
1. La premiere methode pour nettoyer le filtre est consiste a evacuer les residus solides en ou-

vrant la soupape de vidange lorsque le systeme est sur pression. La procedure d'evacuation
peut etre faite manuellement ou automatiquement avec notre soupape automatique.

2. Le tamis doit etre demonter et nettoyer. Pour demonter le tamis, fermer I'entree d'eau d'eau,
enlever la pression de I'eau, devisser le boTtier transparent, et enlever le tamis. Nettoyer avec
de I'eau les residus colles sur le tamis. Pour enlever les particules pris dans le tamis, utiliser
une brosse molle. Appliquer de la graisse de silicone sur le joint si necessaire. Reinstate le
tamis et le boitier transparent apres le nettoyage. (*Serrer manuellement seulement).

Avertissentent:
1. La temperature maximum del'eau en contact avec le filtre ne doit pas exceder 38 C (100F) a

40 2.7 BAR (40 PSI).
2. La pression maximale de I'eau dans le filtre ne doit pas exceder 10.3 BAR (150 PSI) a 23 C

(73 F).
3. L'evacuation de I'eau par le soupape de vidange (en PVC) doit etre fait dans un lieu secu-

ritaire. Ne pas utiliser de soupape en cuivre ou en metal pour la soupape a vidange. Utiliser
seulement un soupape en PVC.

4. Ne pas utiliser d'outils sur les parties en plastique du filtre. Serrer manuellement seule-
ment (('utilisation d'outils entrainera I'annulation de la garantie). Pour I'installation du
filtre, suivre les recommandations de I'industrie pour le serrage des connections de tuy-
aux de plastique filetes. Les fabricants de raccords de plastique recommandent que les
filets de tuyaux de plastique soient scenes par du Teflon® non-durcissant et de serrer les
raccords un ou deux tours de plus qu'un serrage manuel standard. *Eviter de trop serrer.

5. Des liquides autres que I'eau ou des produits chimiques dans I'eau peuvent degrader les
composantes du filtre. La degradation des composantes en plastiques du filtre peut mener
a une defaillance du filtre. Les produits chimiques et les composantes en plastique du filtre
doivent etre evalue avec la charte de resistance chimique pour une meilleur compatibility
chimique.

6. Le scellant pour les filets des tuyaux contient souvent des produits chimiques qui ne sont
pas compatible avec les composantes en plastique du filtre. Teflon® en ruban ou Teflon® en
pate doit etre utilise seulement sur les filets du tuyau utilise. Les connections du filtre qui ont
un joint (o-ring) n'ont pas besoin de scellant.

7. Les lubrifiants utilises sur les joints (o-ring) peuvent contenir des produits chimiques qui ne
sont pas compatibles avec les composantes en plastique du filtre. Seulement la graisse de
silicone (Dow 111) doit etre utilise sur les joints (o-ring).

Note: Teflon® est une marque de commerce de Dupont Corporation.
*Ne pas serrer plus que deux tours que le serrage avec les doigts.

Informacion para la Instalacion del Filtro

Informacion general de Instalacion
1. El filtro debe ser instalado en un lugar que le proteja de dafios. Las consideraciones de los

dafios potenciales al filtro deben incluir: impacto fisico, congelation, calor excesivo, contacto
con productos quimicos, golpeo de agua.

2. Instale el filtro en la position vertical preferida con el desagiie de purga apuntando hacia abajo.
Sin embargo el filtro tambien funcionara en la posicifin horizontal si no se puede instalar en
posicibn vertical.

3. El filtro debe ser instalado en un lugar donde se pueda tener acceso al filtro para terle limpieza
y mantenimiento adecuado. Cualquier linea de drenaje instalada despues de la valvula de
purga, debe ser de tubo flexible 6 unido con una union para evitar la restriction de acceso a la
cubertura del filtro durante el destapado y limpieza del filtro.

4. Instale el filtro en el lado de la presi6n de la bomba para permitir la limpieza del filtro purgando
el sedimento que se ha acumulado a traves de la valvula de drenaje.

5. Refierase a las flechas en el cuerpo del filtro para obtener la direcci(5n de flujo de agua correcta
cuando instale el filtro.

6. Permita un espacio de aire de 4cm a 5cm (1.5" a 2") entre la valvula de drenaje y/o la tuberia y
cualquier dispositive de drenaje.

7. Adhierase a todas los codigos, leyes y regulaciones locales y estatales cuando instale el filtro.
8. Cuando se instale en tuberias de metal mantenga la conexifin a tierra adecuada. *No apriete

demasiado las conexiones a rosca. No caliente el filtro demasiado al soldar las juntas de cobre.

Instrucciones para limpiar:
1. El me'todo primordial para limpiar el filtro es purgando los solidos separados a (rave's de la val-

vula de drenaje mientras que el filtro se encuentra bajo presion. El proceso de purga se puede
efectuar manualmente o automaticamente con nuestra valvula de drenaje automitica.

2. Puede que se necesite desmontar y limpiar el elemento del filtro. Para desmontar el elemento
del filtro, cierre el flujo de agua, drene la presion de agua, desenrosque la cubierta transparente
y desmonte el filtro. Lave y elimine el sedimento acumulado del filtro con agua. Elimine las
particulas minusculas encajadas en el filtro cepillando con un cepillo suave. Aplique grasa de
silicona a los aros-0 si fuera necesario. Vuelva a ensamblar el elemento del filtro y cubralo
despues de limpiar. ("Apriete solamente a mano).

Precauciones:
1. La temperatura maxima de agua que haga contacto con el filtro no debe exceder de 38C (100F)

a 2.7 BAR (40 PSI).
2. La presion maxima de agua dentro del filtro no debe exceder de 10.3 BAR (150 PSI) a 38C

(73F).
3. El agua que se purgue a travel de la valvula de drenaje PVC debe ser drenada a un lugar

seguro. No utilice una vilvula de esfera de Iat6n o de metal para la vilvula de drenaje. Use
solamente una vilvula de esfera PVC.

4. No use Have para tuercas en las piezas plteticas del filtro. Apriete solamente a mano. (El uso
de herramientas anulara la garantia). Al instalar el filtro siga las recomendaciones industrials
de apretamiento a rosca ancha para conexiones de tubos plasticos con rosca. Les fabricates
de ajustes de tubos recomiendan que las juntas a rosca de los tubos plasticos sean ensambla-
dos aplicando a la rosca un sellador de Teflfin® que no se endurezca, enroscando una o dos
vueltas a fuerza de dedo. *No apriete demasiado.

5. Cualquier liquido que no sea agua y algunos agentes quimicos en el agua puede degradar los
componentes del filtro de agua plastico. Los componentes degradados del filtro piastico puede
causar falla del alojamiento del filtro. Los agentes quimicos y los componentes plisticos del
filtro deben ser evaluados de acuerdo a un cartel de medida de resistencia quimica as! como
pruebas de campo sobre las condiciones para obtener una compatibilidad quimisa propicia.

6. El sellador de tubo a rosca frecuentemente contiene quimicos que no son compatibles con los
componentes de filtros plfcticos. La cinta de Teflon® o pasta de Tefl6n® virgen debe ser el
unico sellador que se debe usar en el tubo con rosca. Las conexiones de rosca del filtro que
tienen sellos de aro-0 (o-ring) no requieren sellador de rosca.

7. Los lubricantes que se usan en las juntas (o-ring) pueden contener agentes quimicos que no
son compatibles con los componentes plasticos del filtro. La grasa de silicona (Dow 111) debe
ser el unico lubricante que se puede usar en las juntas (o-ring).

Nota: Teflfin® es una marca registrada de Dupont Corporation.
*No apriete mas de dos vueltas pasando la tirantez de un dedo apretado.


